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Planta Pav. Térreo
Escala: 1 /50
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DETALHE TOMADAS PARA USO GERAL

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo

Poténcia instalada
(KVA)

de carga

Fator de demanda
(%)

Demanda
(KVA)

lluminagéo e TUG's (Escritérios e salas comerciais)

6.06

100

6.06

Condicionador de Ar (residencial e ndo residencial)

12.47

92

11.47

TOTAL

17.53

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito

Método
de inst.

Descricao Esquema

)

lluminagdo (W)

Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T Ip | Segéo Disj

6[7]30]70

100

2110

3500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) (A)

llumin.- Geral

F+N B1

127V [5]3] 1

17

1379 1271 1271] 10.9 1.5 13.0

TUG- A. Comum

F+N+T B1

127V

13

1413 1300 1300 | 111 25 13.0

TUG- A. Privativa

F+N+T B1

127V

8

=]

870 800 800 | 6.8 25 10.0

TUE- Condicionador de ar A. Comum 01

F+F+T B1

220V

1 3889 3500 | R+T 1750 1750 | 17.7 25 20.0

TUE- Condicionador de ar A. Comum 02

F+F+T B1

220V

1 3889 3500 | R+S 1750 1750 17.7 25 20.0

TUE- Condicionador de ar A. Privativa 01

F+F+T B1

220V

2344 2110 | R+S 1055 1055 10.7 25 15.0

NS [WIN|=

TUE- Condicionador de ar A. Privativa 02

F+F+T B1

220V

2344 2110 | R+S 1055 1055 10.7 25 15.0

(o]

TUG- Piso - A. Comum

F+N+T B1

127V

24

2400 2400 S 2400 18.9 25 20.0

TOTAL

17

45 2

2 18528 16991 |[R+S+T 5610 6260 5121

QD1 (Geral)

Conduto

3#16(16)16 mm?

—

wn 33y

DPS
440V - 8 KA

~N

il

— 8

o=

3500 W

20A

25

13A

TUE- Condicionador de ar A. Comum 02

2110 W

O\_/O

15A

25

A 15
O G

llumin.- Geral 1271 W 1

13A

A 25
o G

TUE- Condicionador de ar A. Privativa 01

7 2110 W

O\_/O

15A

25 K

TUG- A. Comum 1300 W 2

10A

A 25
o G

TUE- Condicionador de ar A. Privativa 02

2400 W

O\_/O

TUG- A. Privativa 800 W 3

20A

A 25

o\_/o TUE- Condicionador de ar A. Comum 01 3500 W

20A

25 K

TUG- Piso - A. Comum

o G

O [

Poténcia Instalada (W)

R

5610

S

6260

T

5121

Total

16991

Marrom

R S T N

Preto
Vermelho

Azul claro

Esquema do comando

PARAMETROS DE PROJETO:
Sistema em baixa tens3o trifasico 220/127v - 60hz
A iluminancia média dos ambientes da edificagdo foram determinadas conforme recomendado pela nbr-5413:1992
Esquema de aterramento adotado: TN
Adotar condutor terra independente apenas em circuitos de alimentagdo
Fatores para corregdo de agrupamento para taxa de ocupagdo menores que 40% foram desconsiderados
Temperaturas consideradas em projeto:
Temperatura ambiente: 30°c;
Temperatura no solo: 20°c.
7. Limite maximo de queda de tensdo admitida:
5% calculados a partir do ponto de entrega
4% nos circuitos terminais
8. Os condutores destinados para alimentagdo dos Quadros Gerais e de Distribuigdo deverdo ter isolagdo EPR ou XLPE para
0,6/1kv, ou PVC equivalente aos mesmos, e os condutores destinados a distribui¢do internar poderdo ter isolagdo PVC
para 450/750V e deverdo ser identificados pela cor de sua isolacdo, conforme diagrama multifilar.
9. Os disjuntores a serem instalados deverdo ser fabricados conforme a norma IEC-60.947-2, modelo DIN, a capacidade de
ruptura dos disjuntores, quando ndo indicado no projeto, serd de 4,5ka.

o vk wN e

NOTAS:

1. Condutores ndo cotados sao de #1,5mm?, todos os condutores deverédo ser novos nao sendo possivel reaproveitamento.

2. Condutos (eletrodutos) ndo identificados deverao ser considerados com didmetro de @3/4", Eletrocalhas nao identificadas
sao de #50x50cm

3. Deveréo ser confirmadas previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estéo de acordo
com o previsto neste projeto.

4. Medidas em milimetros, exceto onde indicado. Considerar as cotas prioritarias em relagéo a escala.

5. As elevagdes indicadas tém como referéncia o piso acabado.

6. Astomadas indicadas em 220v deverao ser vermelhas de fabrica, diferente das tomadas convencionais 127v, e além disso
deverao receber marcagao indelével com os dizeres “220v”.

7. Todos os cabos deverao ser anilhados (identificagéo dos circuitos) em todas as caixas, caixas de passagem e/ou
conduletes.

8. Todas as conexdes de condutores entre si e com outros componentes da instalagdo devem garantir continuidade elétrica
duravel e adequada suportabilidade e protegdo mecéanica.

9. Todas as derivagdes utilizar caixa de passagem. As derivagdes (emendas) s6 poderao ser feitas no interior das caixas de
passagem e nao podendo ser feitas, em hipétese alguma ao longo dos condutos (eletroduto).

10. Os lances entre duas caixas de passagem nao deverdo conter mais do que duas curvas, evitando-se também curvas
reversas sempre que possivel.

11. Interligagdes dos eletrodutos com as eletrocalhas, utilizar bucha e arruela.

12. Aterrar todas as partes metalicas ndo energizadas da instalagao (inclusive luminarias) através do cabo de protecéo Pe (cabo
verde dos circuitos, terra) mais préximo.

13. Um mesmo cabo de protegdo (terra) podera ser comum a varios circuitos, desde que sua bitola seja idéntica ao cabo fase de
maior segao contida em um conduto/nicho de eletrocalha.

14. Todos os dispositivos instalados no teto, por seguranga, deverao ser fixados diretamente e/ou através de cabo de ago a laje.
15. Os alimentadores dos quadros serdo objeto de projeto especifico.

16. Chuveiros elétricos deveréo ter resisténcia do tipo blindada ou ser apropriados para instalagbes em circuitos protegidos
através de DR (dispositivo residual) para evitar desligamentos indevidos.

Legenda

Lista de materiais do projeto Elétrico
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COMANDO SIMPLES

Esquema do comando
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PE

IRV
LUMINARIAS

- J
INTERRUPTOR PARALELO

PC

SERVICO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ ACESSORIOS P/
ELETRODUTOS CAIXA PVC 4X2" 43 UNIDADES; CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" 21 UNIDADES E LUVA PVC ROSCA 3/4" 5
UNIDADES. CONFORME ITEM 3.1.32 DO TERMO DE REFERENCIA

Bloco auténomo ilum. emergéncia a 2,20m
do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Quadro de distribuigdo - embutir a 1,50m
do piso

Tomada baixa (Dupla) 2P+T a 0,30m do
Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso
piso
Tomada baixa - 2P+T 10 A a 0,30m do
piso

vy

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

ARC34000

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T

20 A a 2,20m do piso

Lumin. p/ lamp. LED. Bulbo Alta Poténcia
no teto - embutir

<
Z]

Luminaria p/ lamp. LED. Bulbo Branca no Tomada pf piso (Dupla) 2P+T no piso

teto - embutir

7
AN

Eletroduto de pvc antichama flexivel corrugado embutido na laje, forro ou parede.

Eletroduto de pvc antichama flexivel corrugado embutido no piso.

Eletroduto de pvc antichama flexivel corrugado subindo e descendo, respectivamente.

9104

SERVICO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ CABO UNIPOLAR
(COBRE) ISOLAMENTO PVC - 450/750V (REF. COBRECOM FLEXICOM) 1,5mm? 309 METROS E 2,5mm? 601,4 METROS.
CONFORME ITEM 3.1.33 DO TERMO DE REFERENCIA

Legenda de Cabos

85

PC

SERVICO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ DISPOSITIVO
ELETRICO - EMBUTIDO COM PLACA 2X4" PARA 1 FUNGAO 27 UNIDADES, PARA 2 FUNGOES 1 UNIDADE, PARA 3
FUNGOES 1 UNIDADE E TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A 56 UNIDADES. CONFORME ITEM 3.1.34 DO
TERMO DE REFERENCIA

CABO ISOLADO UNIPOLAR FLEXIVEL, NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.
C - NUMERO DO CIRCUITO AO QUAL PERTENCE O CONDUTOR.

S - INDICA SEGAO DOS CONDUTORES (1,5mm? ONDE NAO INDICADOS)

R - LETRA DO RETORNO DOS INTERRUPTORES PARA COMANDO DAS LAMPADAS.

D - INDICA DIAMETRO/DIMENSAO DOS CONDUTOS E SUAS RESPECTIVAS REPETICOES.

Legenda dos Componentes

29

PC

SERVICO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ DISPOSITIVO
ELETRICO - EMBUTIDO SEM PLACA ITERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 2 UNIDADES, 2 TECLAS PARALELA 1 UNIDADE, 1
TECLA SIMPLES 4 UNIDADES, 3 TECLAS SIMPLES 1 UNIDADE E TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A 21
UNIDADES. CONFORME ITEM 3.1.35 DO TERMO DE REFERENCIA

PC

SERVICO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ DISPOSITIVO DE
PROTECAO DISJIUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIM 10A 1 UNIDADE, 13A 2 UNIDADES, 20A 1
UNIDADE E DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIM 15A 2 UNIDADES, 20A 2 UNIDADES. CONFORME
ITEM 3.1.36 DO TERMO DE REFERENCIA

INDICAGAO DO TIPO DE INSTALACAO DOS DISPOSITIVOS ELETRICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS PONTOS DE
SENDO DE EMBUTIR EM ALVENARIA OU SOBREPOSTO: ILUMINAGCAO, INTERRUPTOR E TOMADA.

4
s

1 - Numero do circuito ao qual pertence.

a - Letra do comando das lampadas.

W - Potencia das Lampadas e tomadas,

(Lampadas n&o indicadas considerar 15w e tomadas
considerar 100w).

IND - Descrigao do componente,

(Lampadas néo especificadas considerar LED e tomadas
considerar de uso Geral).

Dispositivo elétrico de embutir

Dispositivo elétrico de sobrepor

1254

SERVICO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ ELETRODUTO PVC
FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADO LEVE FLEXIVEL 1" 10 METROS E 3/4" 115,4 METROS. CONFORME ITEM 3.1.37 DO
TERMO DE REFERENCIA

PC

SERVICO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ ILUMINACAO DE
EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 5 UNIDADES (AUTONOMIA 3h). CONFORME ITEM 3.1.38 DO TERMO DE REFERENCIA

NUMERO DE UNID.
CONSUMIDORAS

01

CONTEUDO:
- Planta pavimento Térreo;

- Detalhes tipos de execugao. CARGA INSTALADA

(KVA)

DEMANDA
(KVA)

42

PC

SERVIGO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ LUMINARIA E
ACESSORIOS LUMINARIA EMBUTIR P/ BULBO LED ALTA POTENCIA 21 UNIDADES E SOQUETE BASE GX24 21 UNIDADES.
CONFORME ITEM 3.1.39 DO TERMO DE REFERENCIA

PROJETO ELETRICO

21

PC

SERVICO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ LAMPADA LED
BULBO LED ALTA POTENCIA 70W 17 UNIDADES, 30W 1 UNIDADE E 7W 3 UNIDADES. CONFORME ITEM 3.1.40 DO
TERMO DE REFERENCIA

PROPRIETARIO / CONTRATANTE: CPF/CNPJ:

19.871.680/0001-47

CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

96

PC

SERVICO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ ACESSORIOS DE
USO GERAL BUCHA DE NYLON S4 48 UNIDADES E PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9x25mm
AUTOATARRACHANTE 48 UNIDADES. CONFORME ITEM 3.1.54 DO TERMO DE REFERENCIA

60

SERVICO DE INSTALAGAO DA PARTE ELETRICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ ELETRODUTO PVC
RIGIDO ROSQUEAVEL 3/4" 60 METROS. CONFORMIE ITEM 3.1.55 DO TERMO DE REFERENCIA

RESPONSAVEL TECNICO: CREA:
92.443/D - MG
ADEILSON VIANA DA SILVA
ENDEREGO DA OBRA: ESC: INDICADA
PRAGA 3 PODERES; N° 0000000 - Q. -, L. -
CENTRO, IPATINGA - MG - CEP: - FOLHA: 1M

Rev.: 01 ___umﬁm Rev.: 21/11/2019 __mm<. por: Matheus S.Mendes. __ Desenhista: Matheus S.Mendes.
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