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NOTAS - Gerais e de Agua fria:

1. Toda a instalagao devera ser testada antes do embutimento definitivo. Nao & permitida a alimentagao de uma tubulagéo
por outra de didametro inferior. Observar diametro de tubulagédo em cada detalhe e pavimento.

2. As tubulagdes fora dos locais de circulagdo devem ficar expostas e a = 10cm do piso, a fim de facilitar futuras
manutengdes.

3. O sistema de distribuicdo de agua deve ser executado de acordo com o projeto, devendo ser observado o diametros
das tubulagdes e niveis das caixas de agua, caso for executado fora do prescrito a empresa elaboradora do projeto ndo sera
responssavel por problemas de pressdo nos pontos de dgua da edificagdo.

4. Nao deve haver interligacéo entre tubulagdo que conduza agua fornecida por redes publicas de concessionarias e
tubulagdo que conduza agua proveniente de sistema particular de abastecimento (conexao cruzada), seja esta Gltima com
agua potavel ou nao.

5. As tubulagdes ndo devem ser instaladas dentro ou através de: caixas de inspegao, pogos de visita, fossas, sumidouros,

valas de infiltragao, coletores de esgoto sanitario ou pluvial, tanque séptico, filiro anaerébio, leito de secagem de lodo, aterro
sanitario, depésito de lixo, etc.

6. Todas as tubulagdes, componentes e materiais empregados nas instalagdes, de livre escolha do cliente, devem atender
as disposi¢des contidas nas normas brasileiras relativas dos mesmos.

7. Todos os componentes das instalagdes prediais, assim como suas juntas e materiais empregados nas suas execugoes
devem preservar o padréao de potabilidade da agua no interior da tubulagao. Desta maneira as seguntes situagoes ndo sao
admisiveis: Contato com materiais inadequados; Refluxo de dgua usada, para a fonte de abastecimento ou para a prépria
instalagdo predial de agua fria; Interligagao entre a tubulagdo conduzindo agua potavel e a tubulagdo conduzindo agua nao
potavel.

13. Toda a instalagao deve ser revisada a cada 5 anos decorridos a fim de eliminar problemas e aumentar sua vida ultil. Em
condigoes favoraveis estima-se uma vida ultil das instaloges hidraulicas de pvc cerca de 20 a 25 anos, podendo inclusive
chegar a 45 anos.

LEGENDA AGUA FRIA E ALIMENTACAO:
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DIAMETRO INDICADO TUBULAGAO DE AGUA FRIA E
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Lista de materiais do projeto Hidraulico LEGENDA DAS IN U_O>OOmm
CH Chuveiro PIA Pia de cozinha com Te de 90°
QTbE UNID. _ i i _ DH Ducha Higiénica Com Joelho 90° RP Registro de Press@o com PVC soldavel
SERVICO DE INSTALACAO DA PARTE HIDRAULICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE LV Lavaterio com joelho de 90° TLR  Tanque de lavar com Te de 90°
3 b OBRA P/ AGUA FRIA - APARELHO TONEIRA DE LAVATORIO 25 mm - 12" 1 UNIDADE E VASO RG Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC VS Vaso sanitério com caixa acoplada
¢ |SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 1/2" 2 UNIDADES. CONFORME ITEM 3.1.42 DO TERMO DE soldavel MLR  Maquina de lavar roupa com joelho de 90°
meﬂnow_w INSTALACAO DA PARTE HIDRAULICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE CONTEUDO:
\ ’ - LANCAMENTO DO PAVIMENTO SUBSOLO, PAVIMENTO TERREO, PAVIMENTO 2, PLANTA DE
3 PC  |OBRA P/ AGUA FRIA - METAIS REGISTRO DE ESFERA 3/4" 2 UNIDADES E REGISTRO DE c Ommoac RA. PLANTA DE RESERVATORIO.
GAVETA BRUTO ABNT 3/4" 1 UNIDADE. CONFORME ITEM 3.1.43 DO TERMO DE REFERENCIA il _
SERVICO DE INSTALACAO DA PARTE HIDRAULICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMAO DE ||| PETALHE HIDRAULICO 1;
OBRA P/ AGUA FRIA - PVC ACESSORIOS BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO 1.12" 2 |||~ DETALHES TIPOS DE EXECUGAO.
5 PC |UNIDADES, ENGATE FLEXiVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30cm 2 UNIDADES E
ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2 - 30cm 1 UNIDADE. CONFORME ITEM 3.1.44 DO TERMO DE
REFERENCIA ‘
. \ \ . PROJETO HIDRAULICO
SERVICO DE INSTALACAO DA PARTE HIDRAULICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE
4 b OBRA P/ AGUA FRIA - PVC MISTO SOLDAVEL ADAPTADOR PARA TUBO DE POLIETILENO 3/4" 1 ||[PROPRIETARIO / CONTRATANTE: CPF/CNPJ:
UNIDADE, COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4" 1 UNIDADE E JOELHO DE REDUCAO SOLDAVEL
COM ROSCA 25mm - 122" 2 UNIDADES. CONFORME ITEM 3.1.45 DO TERMO DE REFERENCIA EANMARA MUNICIPAL DE IPATINGA 19.871.680/0001-47
SERVICO DE INSTALACAO DA PARTE HIDRAULICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMAO DE ||| RESPONSAVEL TECNICO: CREA:
3 e |OBRAP/ AGUA FRIA - PVC RiGIDO SOLDAVEL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA- 92.443/D - MG
“ |ROSCA PARA REGISTRO 25mm - 3/4" 5 UNIDADES, CURVA 90° SOLDAVEL 25mm 6 UNIDADES E ADEILSON VIANA DA SILVA
TE 90° SOLDAVEL 25mm 2 UNIDADES. CONFORME ITEM 3.1.46 DO TERMO DE REFERENCIA ENDEREGO DA OBRA: ESC: INDICADA
SERVICO DE INSTALACAO DA PARTE HIDRAULICA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE mmnmw M __u_m\yom”mw-z_,ﬂ Moﬁmmo QL FOLHA "
1027 M |OBRA P/ AGUA FRIA - TUBO DE PVC SOLDAVEL 25mm 10,27 METROS. CONFORME ITEM 3.1.47 _ : :
DO TERMO DE REFERENCIA Rev.: :_umﬁm Rev.: :mm<. por: : Desenhista: Matheus S.Mendes. 7
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